KARMEN stan surowy zamkniety ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II m3 6.61
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.13
3.|Beton zwykly (B-7,5) m3 5.43
4.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 5.90
5.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 34.87
6.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 107.38
7.|Bloczek betonowy m3 22.56
8.|Bloczki YTONG m3 1.25
9.|Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm kl. PP4/0.6 m2 94.71

10.|Bloczki YTONG ENERGO 60x20x36,5 cm kl.PP2/0.4S+GT m2 135.25
11.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 cm m2 38.49
12.|Brama garazowa segmentowa zwijana szt 1.00
13.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1016.19
14.|dachéwka cementowa IBF 10szt/m2 szt. 2225.30
15.|Dachéwka krawedziowa szt 8.22
16.|Dachéwka wentylacyjna 1szt/m2' szt 17.00
17.|dachéwki pod stopien kominiarski szt 34.00
18.|Daszek komina szt 3.00
19.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,KkL.III m3 2.89
20.|Deski igl.strug.dwustr.gr.28-45mm,KL.II m3 1.40
21.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,Kl.III m3 0.04
22.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.16
23.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.52
24.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm KLII m3 1.84
25.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.26
26.|drewno opatowe kg 339.29
27.|Drzwi balkonowe DB1,DB2 m2 4.32
28.|drzwi wejsciowe Dz1 szt 1.00
29.|drzwi wejsciowe DZ2 szt 1.00
30.|folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 267.04
31.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 45.84
32.|Folia w plynie kg 11.46
33.|Ggsior cementowy IBF m 57.55
34.|Geotkanina o gramaturze ponad 200-250 g/m2 m2 66.70
35.|Grzebien okapu m 62.45
36.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 100.75
37.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 6.01
38.|impregnat kg 0.13
39. |kagtownik aluminiowy ochronny m 56.86
40.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 30.40
41. Klej agresywny do PVC kg 0.01
42.kolanka okrggte szt. 8.00
43.|KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fil6+W kpl 1.00
44.|KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi20 kpl 1.00
45.| KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET fi20+W kpl 1.00
46.|Kotwy pod belki stropowe kg 114.40
47.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 1.88
48.|Krawedziaki iglaste KLII m3 5.88
49. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII m3 0.14
50.|Ksztattka wentylacyjna LEIER LK1 szt 0.00
51.|Ksztattka wentylacyjna LEIER LK2 szt 48.80
52.|Ksztattka wentylacyjna LEIER LK3 szt 0.00
53.|leje spustowe szt. 6.00
54.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 122.40
55.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 2.23
56.|tawa kominiarska szt 3.00
57.|nadproza prefabrykowane m 7.96
58.| Nawiewniki okienne wraz z montazem szt 12.00
59.|Obramienia okien m 30.15
60.|Okna 01,02 m2 17.17
61.|Okna O3 m2 1.50
62.|Okna 04 m2 1.20
63.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 115.02
64.|Parapety zewnetrzne m 15.30
65.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.85
66.|Piasek zwykly m3 51.25
67.|Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 6.86
68. | Piytki klink.elew.25x12cm m2 30.70
69.|Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 3.21
70.|piyty z welny mineralnej URSA Gr.8 cm m2 23.03
71.|prefabrykat nadproza zespolonego YTONG YF o szerokosci 17,5 cm szt. 18.00
72.|prefabrykowane belki nadprozowe YTONG YN - o szerokosci 36,5 cm szt. 5.00
73.|prefabrykowane belki nadprozowe YTONG YN o szerokosci 24 cm szt. 2.00
74.|prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) kg 6.67
75.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 520.20
76.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 65.94
77.|Roztwér asfaltowy do izolacji fundamentéw Dysperbit' kg 127.60
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78.|Roztwor asfaltowy izolacyjny DYSPERBIT kg 61.38
79.|Rura spust.PVC kielich. $r.100 mm,"Gamrat" m 12.12
80./|Rynna dachowa z PVC ér. 150 mm, "Gamrat" m 64.95
81.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.03
82.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.64
83.|stopnie kominiarskie szt 34.00
84.|sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20 kg 23.93
85.| Srodek impreg-grzyb."Drewnochron”-kolorowy dm3 0.16
86.|Sruba M 10 szt 124.00
87.|$ruby podktadki i nakretki kg 3.71
88.|Sruby,podktadki,nakretki kg 20.60
89.|Tasma uszczelniajgca kalenicy m 57.55
90.| Tasma wentylacyjna okapu m 62.45
91.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 75-110mm szt 6.00
92.|Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm szt 124.90
93.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 300.74
94.|Uszczelka wentylacyjna kalenicy m 57.55
95.|uszczelki gumowe kpl. 36.22
96.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 7.79
97.|Wyczystka szt 3.00
98. |xylamit popularny kg 7.27
99.|Zapr.klej.do piyt z wel."Atlas Roker W-20" kg 131.58

100.|Zaprawa cementowa M-7 m3 6.75

101.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3.57

102.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1164.77

103.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 9.01

104.|Zaprawa klejowa Ceresit CM 17 "Super Flexible" do uktadania ptytek - uelastyczniona, kg 265.63

opak. 5 kg

105.|Zaprawa wapienna m3 2.30

106.|ztaczki szt. 2.88

107./materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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