KARMINA stan surowy zamkniety

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|dachéwka ceramiczna karpiéwka DK 15,3x36,5 cm szt. 10944.54
2.|Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm kl.PP2/0.4S+GT m2 119.66
3.|okna i drzwi balkonowe m2 14.56
4.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 55.68
5.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kKI.| m3 5.78
6./okno O3 m2 10.74
7.|Bloczek betonowy 0 wym.38x25x14cm szt 1671.24
8.|Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m m 282.86
9.|Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm kl. PP4/0.6 m2 131.23

10.|0Okno dachowe drewniane VELUX 78x118 GGU MO06 szt 3.00
11.|Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 961.06
12.|Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 7.30
13.|KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET 9 m kpl 1.00
14.|drzwi wejsciowe DZ1 m2 2.66
15.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 1530.00
16.|oknao O8 m2 2.56
17.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 cm szt. 296.94
18.|0kno dachowe drewniane VELUX 78x118 GGL M06 szt 2.00
19. KOMIN SYSTEMOWY -KOMPLET 7 m kpl 1.00
20.|kacznik termoizolacyjny m 10.66
21.|Koin. okna dach. 78x140 szt 5.00
22.|stopnie kominiarskie szt 41.00
23.|Kula fi48 szt 3.00
24.|Parapety kamienne szt. 9.00
25.|zaprawa YTONG kg 1170.19
26.|Brama garazowa segmentowa HORMANN EPU 40 z uktadem sprezyn naciggowych, z szt 1.00
przettoczeniami poziomymi M, ocieplana, z segmentami o grubosci 42/20 mm biata na ze-
wnatrz o wymiarach 2375x2125 mm , z prowadzeniem Z
27.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm KLII m3 2.10
28.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KI.| m3 1.78
29.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.II m3 1.56
30.|drzwi wejsciowe DZ2 m2 1.64
31.|gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt. 83.20
32.|Ksztattka wentylacyjna LEIER szt 243.68
33.|Roztwor asfaltowy do izolacji fundamentéw Dysperbit kg 368.41
34.|Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, pas hadrynnowy 2,5 m, powtoka polies- |m 51.24
ter standard
35. |Piasek uszlachetniony m3 33.16
36.|folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 266.94
37.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kLIII m3 1.33
38.|sucha mieszanka tynkarska mineralna do wypraw dekoracyjnych (CT36) kg 638.02
39.|papa smotowa izolacyjna m2 123.76
40.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 5.03
41.|Nawiewniki okienne wraz z montazem szt 4.00
42.|Beton zwykly (B-7,5) m3 4.92
43.|Zaprawa cementowa M-7 m3 4.23
44.|oscieznica’ m2 2.66
45.|Wyczystka gérna szt 2.00
46.|rynny dachowe z PVC $r. 150 mm m 49.31
47.|Belka nadprozowa prefabrykowana z betonu komérkowego YTONG o wymiarach szt 2.00
224x25x36,5 cm
48. uchwyty rynnowe szt 96.68
49.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,Kkl.II m3 0.86
50. | Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 0.76
51.|dachéwki pod stopien kominiarski szt 41.00
52.|okno 01,05 m2 1.32
53.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 217.23
54. kotwy elastyczne kpl. szt. 206.46
55.|Daszek komina szt 2.00
56.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 0.89
57.|Farba do gruntowania $cian i tynkéw gruntujgca na bazie zywic syntetycznych Ceresit CT |dm3 54.69
16, biata, opak. 5 dm3
58.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 109.99
59. |Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 3.80
60. |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.10
61.|Belka nadprozowa prefabrykowana z betonu komérkowego YTONG o wymiarach szt 2.00
130x25x36,5 cm
62.|0scieznica m2 1.64
63.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 79.85
64.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 0.44
65.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 180.36
66.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 0.44
67.|Belka nadprozowa prefabrykowana z betonu komérkowego YTONG o wymiarach 275/11, |szt 2.00
5cm
68.|lej spustowe szt. 11.00
69. | Lawa kominiarska 800 mm szt 6.00
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70.|Belka nadprozowa prefabrykowana z betonu komérkowego YTONG o wymiarach szt 1.00
199x25x36,5 cm
71.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 52.84
72. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 92.90
73.|Rynna dachowa z PVC $r.125 mm"Gamrat" m 22.12
74.|bloczki YTONG PP4/0,6 60x10x30 m2 1.92
75.|Belka nadprozowa prefabrykowana z betonu komérkowego YTONG o wymiarach 170/11, |szt 2.00
5
76.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,Kkl.II m3 0.25
77.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 122.80
78. | piytki i ksztaltki ceramiczne-terakotowe m2 4.25
79.|drewno opatowe kg 482.12
80.|Zaprawa wapienna m3 1.26
81.|pianka poliuretanowa kg 8.25
82.|Blachy stalowe faliste powlekane 0,70 mm m?2 5.09
83.|ztgczki rynnowe szt. 12.08
84.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.60
85. |ptytki ceramiczne m2 2.64
86. |xylamit popularny kg 6.90
87.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.25
88.|Belka nadprozowa prefabrykowana z betonu komérkowego YTONG o wymiarach szt 1.00
149x25x24,0 cm
89.|sruby,podkfadki,nakretki kg 14.97
90. |klamry ciesielskie kg 22.80
91.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 26.70
92.|denka rynnowe szt. 13.00
93.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0.15
94. kolanka okragte szt. 5.00
95. |uchwyty do rur spustowych szt 10.95
96.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 17.44
97.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl m3 0.12
98. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 0.10
99.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 13.43
100.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 7.79
101.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 32.00
102.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 29.81
103.|Ztgczka rury spust."Plastmo”rozm.100 i 125 szt. 5.26
104.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 12.60
105.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.04
106.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.11
107.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 149.37
108.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.02
109.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 11.20
110.|uszczelki m 49.79
111.|Klej agresywny do PCW kg 0.19
112.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 1.47
113.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.15
114.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.14
115.|Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 0.98
116.|Srodek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm3 0.35
117.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.01
118.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.01
119.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.50
120.|Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo kg 0.62
121.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.00
122.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.03
123.|Woda z rurociggéw m3 0.12
124.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00
125.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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